
Celulosa regenerada 
 

 

Una membrana químicamente muy resistente frente a muestras de disolventes orgánicos 

como acetona, acetonitrilo, etanol, etc. Es de naturaleza hidrofílica. 

 

Se recomienda su uso en la filtración de muestras de fases móviles de HPLC, e incluso 

en la filtración de muestras biológicas debido a su baja adsorción no específica. 

 

Disponible en poros de 0.20 y 0.45 μm. 
 

Código de 

producto 
Diámetro 

Poro 

μm 
Color Superficie Tipo Presentación 

18407-013N 13 Ø 0.20 Blanca Lisa No estéril Caja 100 unid. 

18406-013N 13 Ø 0.45 Blanca Lisa No estéril Caja 100 unid. 

18407-025N 25 Ø 0.20 Blanca Lisa No estéril Caja 100 unid. 

18406-025N 25 Ø 0.45 Blanca Lisa No estéril Caja 100 unid. 

18407-047N 47 Ø 0.20 Blanca Lisa No estéril Caja 100 unid. 

18406-047N 47 Ø 0.45 Blanca Lisa No estéril Caja 100 unid. 

18407-142G 142 Ø 0.20 Blanca Lisa No estéril Caja 25 unid. 

18406-142G 142 Ø 0.45 Blanca Lisa No estéril Caja 25 unid. 

18407-293G 293 Ø 0.20 Blanca Lisa No estéril Caja 25 unid. 

18406-293G 293 Ø 0.45 Blanca Lisa No estéril Caja 25 unid. 

 


