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El pHmetro/ionómetro SevenCompact™ 
S220 es la opción perfecta para una amplia 
gama de aplicaciones. Es mucho más que 
un pHmetro: también puede medir el Redox 
(potencial de reducción de la oxidación) y 
la concentración de iones en varias unida-
des. Iniciar una medición o una calibración 
nunca ha sido tan fácil: basta con pulsar 
una sola tecla.

La serie SevenCompact™ combina tecnologías de medición electroquímica 
precisa con flexibilidad, diseño innovador y facilidad de uso. Puede  
usarse universalmente y continúa la tradición de la serie Seven de  
METTLER TOLEDO.

SevenCompact™ S220
Verdaderamente universal y fiable

Siete buenas razones para elegir  
SevenCompact™

• Mediciones rápidas y precisas
• Fácil manejo
• Guía mediante menú en 10 idiomas
• Pantalla a color nítida y bien organizada
• Muchas opciones de periféricos
• Compatible con GLP
• Oferta de servicios, que incluyen IQ/OQ
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cómodamente sin preocuparse 
de posibilidades ni ajustes de 
seguridad. No obstante, siguen 
beneficiándose de funciones que 
reducen al mínimo los fallos, como 
la asistencia para la calibración e 

Seguridad
La versatilidad del instrumento 
también se refleja en su paquete 
de seguridad. Los usuarios que 
requieran poca o ninguna compa-
tibilidad con GLP pueden usarlo 

Las funciones de este instrumento se han diseñado para maximizar la productividad en el 
trabajo. En su forma independiente, el instrumento ya ofrece muchas funciones; sin 
embargo, conectando periféricos se puede obtener una mayor eficiencia y flexibilidad.
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Intuitivo y potente

El instrumento deja la elección 
en sus manos. En el diseño 
de pantalla normal, toda la 
información disponible es visible. 
Si cambia a la vista en primer 
plano (uFocus™), no le distraerá la 
información de menor relevancia.

Todos los parámetros  
o solo los básicos

uPlace™: el brazo portaelectrodo 
puede accionarse con una mano 
para llevar el electrodo hacia arriba y 
hacia abajo y situarlo en la posición 
más adecuada para su muestra. 
De este modo, es posible realizar 
mediciones más rápidas y reducir el 
riesgo de que el recipiente de mues-
tras vuelque o dañe el sensor.

Ergonomía perfecta y alta  
productividad con uPlace™

Al alcanzar el punto final, 
SevenCompact™ permite varias 
opciones de archivado: los datos 
pueden almacenarse, imprimirse 
o transferirse a LabX direct. Puede 
combinar estas tres opciones en 
la forma que desee, por lo que la 
flexibilidad es total.

Total flexibilidad con  
procesamiento de datos

“Intelligent Sensor Management” 
(ISM®). Por otro lado, aquellos que 
necesiten una compatibilidad total 
con GLP podrán estar tranquilos 
al usar toda la gama de funciones 
de seguridad.
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Especificaciones del pHmetro/ionómetro SevenCompact™ S220

Rango de medición Resolución Precisión

pH De –2,000 a 20,000 0,001 / 0,01 / 0,1 ± 0,002

mV De –2000,0 a 2000,0 0,1 / 1 ± 0,2 

mV rel. De –2000,0 a 2000,0 0,1 / 1 ± 0,2 

Concentración de 
iones

De 0,000 a 1000,0%

De 0,000 a 10 000,0 ppm

De 1,00E-9 a 9,99E+9 mg/l

De 1,00E-9 a 9,99E+9 mmmol/l

De 1,00E-9 a 9,99E+9 mol/l

De –2000 a 20 000 pX

± último dígito significativo ± 0,5%

MTC de temperatura De –30,0 a 130,0 °C 0,1 °C ± 0,1 °C

ATC de temperatura   De –5,0 a 130,0 °C 0,1 °C ± 0,1 °C

Calibración Puntos de calibración

Grupos tampón

Reconocimiento de tampón

Punto isopotencial

Captura de temperatura

Recordatorio de calibración

Icono de estado del electrodo

Máx. 5 

8 predefinidos y 1 definido por el usuario

Automático

pH 7,00

Automático y manual

Configurable por el usuario

Muestra la calidad de la última calibración

Medición Opción de formatos de punto final

Opción de criterios de estabilidad

Opción de cifras decimales del pH

Captura de temperatura

Mediciones en serie

Automático, manual, temporizado

Rápido, estándar, estricto

X,XXX; X,XX; X,X

Automático y manual

Intervalo de tiempo configurable por el usuario

Sistema y GLP Guía mediante menú

Gama de colores de visualización

Fecha y hora

Protección mediante PIN

Límites de medición

Modos de instrumentos

Entrada de ID

Automatización de entrada de ID

10 idiomas

Azul, rojo, verde, gris

2 formatos de hora, 4 formatos de fecha

Acceso, borrar datos, configuración sistema

Definido por el usuario

Modo rutinario/modo experto

ID usuario, muestra y sensor; no. serie, lector código barras y teclado (USB)

Lector de código de barras y teclado (USB)

Procesamiento  
de datos

Almacenamiento de datos

Formatos de impresión

Exportación de datos

1000 mediciones

Corto, normal, GLP

Lápiz USB, software para PC LabX direct

Conectores Entrada del sensor de pH

Entrada del sensor de temperatura

Entrada de referencia

Entrada del sensor digital

Interfaces de comunicación

Conector del agitador

BNC (impedancia > 3 x 1012 Ω)

Cinch/RCA (NTC30 kΩ o Pt1000)

2 mm ref. 

mini LTW

RS232, USB-A, USA-B

Mini-DIN

General Requisitos de alimentación

Tamaño/peso

Pantalla

DC 9–12 V/10 W

204 x 174 x 74 mm, 890 g

TFT

Condiciones 
ambientales

Temperatura

Humedad relativa

Categoría de instalación

Grado de contaminación

Altitud

De 5 a 40 °C

Del 5 al 80% (sin condensación)

II
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Hasta 2000 m por encima del nivel del mar

Grado de protección Nivel de protección IP54

Materiales Carcasa
Ventana
Teclado

ABS/PC reforzado
Metacrilato de polimetilo (PMMA)
Teclado de membrana: tereftalato de polietileno (PET)
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Para más información

Nombre del producto Descripción y sensores Referencia

S220-Basic  
(instrumento)

Incluye instrumento, soporte de electrodo, funda protectora, instrucciones de funcionamiento, 
guía rápida, declaración de conformidad y certificado de prueba

30019028

S220-Kit (kit) Igual que S220-Basic, pero también con InLab® Expert Pro-ISM, guía para mediciones de pH y 
2 bolsitas de cada solución tampón de pH 4,01, 7,00, 9,21 y 10,00

30019029

S220-Bio (kit) Igual que S220-Kit, pero incluye también el InLab® Routine Pro-ISM en lugar del  
InLab® Expert Pro-ISM

30019031

S220-U (kit) Igual que S220-Kit, pero con Inlab® Versatile Pro en lugar de InLab® Expert Pro-ISM 30019032

Descripción y referencias del pHmetro/ionómetro SevenCompact™ 

Información del pedido

Descripción Referencia

uPlace™: Soporte de electrodo (incluido en la entrega estándar) 30019823

Funda protectora (incluida en la entrega estándar) 30019824

Adaptador de red de 12 V (incluido en la entrega estándar) 11120270

Impresora RS-P25 (con cable RS232) 11124300

Cuerpo del lector de código de barras 21901297

Cable USB para lector de código de barras (no incluido en el cuerpo del lector de código de barras) 21901309

Software para PC LabX direct 51302876

Cable USB A-B de 1,8 m para software para PC LabX direct (no incluido con el software para PC LabX direct) 51191926

Guía para la medición de pH (incluida en las versiones de kit) 51300058  

Accesorios generales para SevenCompact™

Sensores con cable fijo Referencia

Sensor de pH 3 en 1 resistente Inlab® Expert Pro-ISM, eje de PEEK, ATC 30014096

Sensor de pH 3 en 1 Inlab® Versatile Pro, eje de polisulfona, ATC, rellenable 51343031

Sensores ISM® con cabezal MultiPin™

Sensor de pH 3 en 1 InLab® Routine Pro ISM, eje de vidrio, ATC, rellenable 51344055

Sensor de pH 3 en 1 InLab® Micro Pro ISM, eje de vidrio, diámetro del eje de 5 mm, ATC, rellenable 51344163

Sensor de pH 3 en 1 InLab® Power Pro ISM, eje de vidrio, ATC, sistema referencia SteadyForce™ presurizado 51344112

Sensor de pH 3 en 1 InLab® Pure Pro ISM, eje de vidrio, manguito inamovible de vidrio, ATC, rellenable 51344172

Sensor de pH 3 en 1 InLab® Science Pro ISM, eje de vidrio, manguito desplazable de vidrio, ATC, rellenable 51344072

Sensor de pH 3 en 1 InLab® Solids Pro ISM, eje de vidrio, unión abierta, membrana definida, ATC 51344155

Cable ISM® de 2 m, BNC/RCA MultiPin™ 51344291

Cable ISM® de 5 m, BNC/RCA MultiPin™ 51344292

Sensores y cables para SevenCompact™ pH/Ion S220

Sustancias tampón de pH Referencia

Solución tampón de pH 4,01 en bolsita cerrada en el lateral, 30 x 20 mL 51302069

Solución tampón de pH 7,00 en bolsita cerrada en el lateral, 30 x 20 mL 51302047

Solución tampón de pH 9,21 en bolsita cerrada en el lateral, 30 x 20 mL 51302070

Solución tampón de pH 10,01 en bolsita cerrada en el lateral, 30 x 20 mL 51302079

Rainbow I (3 x 10 bolsitas de 20 mL, 4,01/7,00/9,21) 51302068

Rainbow II (3 x 10 bolsitas de 20 mL, 4,01/7,00/10,01) 51302080

Solución tampón de pH 2,00, incolora, 250 mL 51350002

Solución tampón de pH 4,01, roja, 250 mL 51350004

Solución tampón de pH 7,00, verde, 250 mL 51350006

Solución tampón de pH 9,21, azul, 250 mL 51350008

Solución tampón de pH 10,01, incolora, 250 mL 51350010

Solución tampón de pH 11,00, incolora, 250 mL 51350012


