FILTER « LAB

WWw.lanola.com

126

Portafiltros de Policarbonato de 13 mm de diametro

Filtracion de muestras acuosas de pequefio volumen

Descripcion

Econémico portafiltros fabricado en policarbonato transparente. Es
autoclavable. Contiene una junta de silicona para evitar la fuga de liguido.
Puede trabajar con presiones de hasta 7 bar y se puede filtrar en ambas
direcciones.

Ventajas

1 Bajo volumen muerto
1 Facilidad de limpieza
O Esterilizable a 121°C

Aplicaciones

O Filtracion de pequefias muestras acuosas

Informacién para pedidos. Portafiltros policarbonato 13 mm didmetro

Cod. Descripcion

16514E-2 Portafiltros policarbonato de 13 mm didmetro. Caja 2 unids.
16514E Portafiltros policarbonato de 13 mm digmetro. Caja 12 unids.
6980569 Repuesto de junta de silicona. Bolsa 10 unidades

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conectores
Entrada Luer lock hembra
Salida Luer slip macho

Caudal con agua (ml/min fem?)Ap= 1 bar | 100
Kpa aprox.:

Membrana de 0.22 pm 18 mlimin aprox.
Membrana de 0.45 pm 35 mlimin aprox.

Compatibilidad quimica: La misma que el
policarbonato y la silicona

Materiales: Policarbonato (cuerpo) y silicona
(junta)

Area de filtracion: 0.5 cm?
Peso: 13 g

Maxima presion de trabajo: 7 bar (700 kPa,
101,57 psi)

Medida filtro membrana: 13 mm diametro
Volumen muerto

< 0.2 ml despues de alcanzar el punto de burbuja,
0.3 ml antes

Esterilizacion: Autoclave (max. 121°C)
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Portafiltros de PTFE de 13 mm de diametro

Filtracion de muestras de productos agresivos de pequeiio volumen

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conectores

o Entrada Luer lock hembra
Salida Luer slip macho
__‘,P" Caudal con agua (ml/min fem?)Ap= 1 bar | 100
Kpa aprox.:

Membrana de 0.22 pm 10 ml/min aprox.

Descripcion Membrana de 0.45 um 18 ml/min aprox.

Portafiltros construido en PTFE para la ultralimpieza de pequefios volumenes Compatibilidad quimica: La misma que el PTFE
(mas de 10 ml aprox.). EI PTFE es un material inerte que no aporta trazas de
elementos y por ello es muy adecuado en la eliminacion de particulas en
pequefias muestras de productos agresivos.

Este portafiltros no tiene anillo de secado, lo cual evita la torsién de la

Materiales: PTFE 100%

Area de filtracion: 0.5 cm?

membrana cuando la parte superior se aprieta a la base. Peso: 13 g

Ventajas Ma:)xima presion de trabajo: 5 bar (500 kPa, 72.5
psi

O Extraordinaria resistencia a disolventes agresivos

O Bajo volumen muerto. Medida filtro membrana: 13 mm diametro

1 Facilidad de limpieza. Volumen muerto

O Secado a 180°C.

O Esterilizable. < 0.03 ml despues de alcanzar el punto de

burbuja, 0.3 ml antes

Aplicaciones Esterilizacion: Autoclave (max. 134°C) o calor

seco (max. 180°C
O Filtracién de pequefios volimenes de

muestras de disolventes agresivos y todo
tipo de liquidos.

Informacion para pedidos. Portafiltros PTFE 13 mm diametro

Cod. Descripcion
16574 Portafilros PTFE de 13 mm didmetro
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Portafiltros de Policarbonato de 25 mm de diametro

Filtracion de muestras acuosas

Descripcion

Econémico portafiltros fabricado en policarbonato transparente. Es
autoclavable. Una junta de silicona impide la fuga de liguido. Puede trabajar con
presiones de hasta 7 bar . Se utiliza de manera habitual en la filtracién de
muestras acuosas. Funciona con membranas de 25 mm de diametro.

Ventajas

1 Bajo volumen muerto.
1 Facilidad de limpieza.
O Esterilizable a 121°C.

Aplicaciones

O Filtracion de muestras acuosas

Informacién para pedidos. Portafiltros policarbonato 25 mm didmetro

Cod. Descripcion

16517E Portafiliros policarbonato de 25 mm diametro. Caja 12 unids.
16517E-2 Portafilros policarbonato de 25 mm didmetro. Caja 2 unids.
1EDS-D0055 Repuesto de junta de silicona. Bolsa 10 unidades

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conectores
Entrada Luer lock hembra
Salida Luer slip macho

Caudal con agua (ml/min fem?)Ap= 1 bar | 100
Kpa aprox.:

Membrana de 0.22 pm 70 ml/min aprox.
Membrana de 0.45 pm 110 mi/min aprox.

Compatibilidad quimica: La misma que el
policarbonato y la silicona

Materiales: Policarbonato en las piezas y silicona
en la junta (20.5 x 26.5 mm)

Area de filtracién: 3 cm?

Maxima presion de trabajo: 7 bar (700 kPa,
101,57 psi)

Medida filtro membrana: 25 mm didmetro
Volumen muerto

< 0.3 ml despues de alcanzar el punto de burbuja,
0.6 ml antes

Esterilizacion: Autoclave (max. 121°C)
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Portafiltros acero inoxidable de 25 mm de diametro

Filtracion de muestras con disolventes y productos quimicos

Descripcion

Portafiltros fabricado en acero inoxidable para usar con disolventes y productos
quimicos. La superficie de la parte superior estd recubierta de PTFE, lo cual
garantiza la estanqueidad sin necesidad de una junta, con lo que la resistencia
al calor es elevada. La compatibilidad quimica depende del filtro insertado. La
filtracién se puede hacer en los dos sentidos.

Ventajas

1 Elevada compatibilidad quimica.

O Facilidad de limpieza.

O Esterilizable a 121°C.

O No necesita junta de estanqueidad.

Aplicaciones

O Filtracién de muestras acuosas,
disolventes y productos quimicos.

Informacion para pedidos. Portafiltros acero inoxidable de 25 mm didmetro

Cod. Descripcion
16214 Portafiltros acero inoxidable de 25 mm diametro
6980595 Recubrimiento de sellado

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conectores
Entrada Luer lock hembra
Salida Luer slip macho

Caudal con agua (ml/min fem?)Ap= 1 bar | 100
Kpa aprox.:

Membrana de 0.22 pm
Membrana de 0.45 pm

45 ml/min aprox.
80 ml/min aprox.

Compatibilidad quimica: La misma que el acero
inoxidable y el PTFE

Materiales: Acero inoxidable (1.4305) piezas
superior e inferior. PTFE en la zona de
recubrimiento en la pieza superior . Luran 368R
en la zona de presion de las piezas

Area de filtracion: 3 cm?

Maxima presion de trabajo: 7 bar (700 kPa,
101,57 psi)

Medida filtro membrana: 25 mm didmetro
Volumen muerto

< 0.1 ml despues de alcanzar el punto de burbuja,
0.3 ml antes

Esterilizacion: Autoclave (max. 134°C) o calor
seco (max. 180°C)
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Filtracion de liquidos en lineas de produccion industrial

Descripcion

Fabricado en acero inoxidable y utilizado en continuo en lineas de produccion
de la industria.
Conexiones de entrada y salida para manguera de 10 mm de didmetro

Ventajas

1 Facilidad de limpieza
O Esterilizable a 134°C

Aplicaciones

3 Filtracion de liguidos en lineas
industriales

Informacion para pedidos. Portafiltros acero inoxidable de 25 mm didmetro

Cod. Descripeion

16251 Portafilros acero inoxidable de 25 mm didmetro para filtracion en linea
6980176 Conector

6981031 Parte superior

6981032 Base

6981034  Ciere

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Conectores

Manguera de 10 mm de didmetro

Caudal con agua (ml/min fcm?)Ap= 1 bar | 100
Kpa aprox.:

Membrana de 0.22 um 0.5 limin aprox.
Membrana de 0.45 uym 1.0 I/min aprox.

Compatibilidad quimica: La misma que el acero
inoxidable, excepto las piezas de silicona.

Materiales: Acero inoxidable, excepto las piezas
de silicona, junta tdrica (21 x 2 mm) y anillo de
cierre de aluminio

Peso: 170 g

Maxima presion de trabajo: 5 bar (500 kPa, 72,5
psi)
Medida filtro membrana: 25 mm diametro

Esterilizacion: Autoclave (max. 134°C) o calor
seco (max. 180°C)

6980176
Conector

6961031
Parte superior

4|
6981033
C____:_l = Anillo silicona

6961032
Base

6961034
Cierre

6980176
Conector
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Portafiltros acero inoxidable de 47 mm de diametro

Filtracion de liquidos en lineas de produccion industrial

Descripcion

Fabricado en acero inoxidable y utilizado en continuo en lineas de produccion
de la industria.

Soporta presiones de hasta 20 bar.

Dispone de una salida lateral para el exceso de liquido.

Se conecta a manguera de 10 mm de didmetro, pero acepta conexiones G3/8
hembra como accesorio.

Ventajas

1 Facilidad de limpieza
I Esterilizable a 134°C

Aplicaciones

O Filtracion de liguidos en lineas industriales

Informacion para pedidos. Portafiltros acero inoxidable de 25 mm didmetro

Cod. Descripcion

16254 Portafiliros acero inoxidable de 47 mm didmetro para filtracion en linea
T e e e
6980656 Junta

6980717 Anillo de viton

6982005 Clierre anillo

6982003  Parte superior

6980721 Pantalla contrapresion

6980178 Anilosiicona

6980180 Pantalla soporte

6980737 Rejila soporte

6982006 Placa base

6980801  Conector

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conectores

Manguera de 10 mm de didmetro

Caudal con agua (ml/min fcm?)Ap= 1 bar | 100
Kpa aprox.:

Membrana de 0.22 pm
Membrana de 0.45 pm

0.5 limin aprox.
1.0 limin aprox.

Compatibilidad quimica: La misma que el acero
inoxidable, excepto las piezas de silicona.

Materiales: Acero inoxidable, excepto la junta de
silicona (42 x 3 mm), PTFE y viton en las vélvulas
de sellado

Area de filtracion: 13 cm?
Peso: 490 g

Maxima presion de trabajo: 20 bar (2000 kPa,
190 psi)

Medida filtro membrana: 47 mm didmetro

Esterilizacion: Autoclave (max. 134°C) o calor
seco (max. 180°C)

6980722
Vahula
T 6080656

Junta

6980717
Anillo de vitén

. 6982005
Cierre anillo

6882003
Parte superior

6880721
Panlalla contrapresion

6980178

Anillo silicona
6980180
Pantalla soporte

6380737
Rejilla soporte

6982006
Placa base

6880801
Conector
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Filtracion de muestras de liquidos diversos

Descripcion

Este portafiltros de 47 mm de didmetro estd fabricado con policarbonato. Se
trata de un elemento muy practico en miltiples filtraciones de laboratorio. Puede
ser conectado a una bomba peristaltica o a una bombona de presién.

La base, en forma de campana protege el liquido de cualquier contaminacion.
Otra caracteristica es su elevada resistencia a la presion. Las piezas son
transparentes para una perfecta visualizacion del asiento correcto de la junta
térica.

Los conectores de la manguera pueden ser sustituidos por conectores luer para
usarlo como una jeringa de gran superficie.

Ventajas

O Elevada resistencia a la presion (7 bar)
1 Esterilizable a 121°C
I Piezas transparentes para ver el asiento de la junta tdrica.

Aplicaciones

O Filtracién de muestras acuosas de
elevado volumen.

Informacion para pedidos. Portafiltros policarbonato de 47 mm didmetro

Cod. Descripcion

165088 Portafilros policarbonato de 47 mm didmetro. Caja 5 unids.
165088-1  Porafitos policarbonato de 47 mm digmetro. Caja 1 porafiros
6985004 Conector

6980232 Soporte del filtro

6980110  Junta de siicona

6980383 Base

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conectores a presion: Manguera de 10 mm de
didmetro

Conectores a rosca: M12 x 1 rosca hembra

Caudal con agua (ml/min fcm?)Ap= 1 bar | 100
Kpa aprox.:

Membrana de 0.22 pm 150 mi/min aprox.
Membrana de 0.45 pm 320 mi/min aprox.

Compatibilidad quimica: La misma que el
policarbonato excepto las piezas de silicona.

Materiales: Policarbonato en la parte superior,
base y conectores entrada y salida. Soportes de
filtro de polipropileno. Junta térica de silicona (40
X 5 mm)

Area de filtracién: 12.5 cm?
Peso: 83 ¢g

Maxima presion de trabajo: 7 bar (700 kPa, 66.5
psi)

Medida filtro membrana: 47 - 50 mm diametro

Esterilizacion: Autoclave (max. 121°C)

Resistencia: El material resiste repetidos ciclos
siempre que los agentes de limpieza agresivos
son lavados y el agua de caldera no contiene
aditivos anti-corrosivos.

6385004
Conector

6380232
Soporte del filtro

6380110
Junta de silicona
6980232
Soporte del filtro

6980383
Base

6985004
Conector



