Grandes potenciales

Electrodos redox G
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«En el caso de las muestras Redox de
composicién compleja como, p. ej., agua
de residuos industriales o suspensiones se
plantea la misma problemadtica que en la
medicion de pH: un diafragma cerdmico
normal se obstruye y debe limpiarse con
regularidod. Para facilitar la limpieza y
oumentar la vida 0fil del electrodo, con este
tipo de muestras criticas lo mejor es ufilizar
el InLab® Redox Pro. Este elecirodo dispone
de un diafragma de unién de vidrio movible
elaberade con gran precision.»

Junio con las cuatro semiceldas de metal, los seis electrodos Redox combinados
de METTLER TOLEDO abarcan todas las aplicaciones imaginables.
En el coso de los electrodos Redox, la sefial se genera en la superficie del mefal noble
por intercambio electrénico con el sistema Redox del medio a medir.
Los electrodos de platino cubren la mayor parte de aplicaciones. En medios aliomente
oxidantes es preferible un electrode Redox con anillo de oro. Los electrodos de plata se
usan sobre todo para argentometria, p. )., para el andlisis de cloruros.
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El metdlicos Semicelle metalliche
InLob® InLab® InLob® InLab® InLab® InLob® P805-57/120 Au805-S7/120 Ag805-57/120 Ag850-57/120
Redox Redox-L Redox Pro Redox Micro Redox Au Redox Ag
51343200 51343202 51343201 51343203 51343204 513432056 59904377 59904381 59904391 58904408
108053117 108053121 108053152 108503079
0...100 °C 0..100 °C 0...100 *C 0..100 °C 0..100 °C 0...100 °C -30...130 °C -30...130 °C -30...130 °C -30...80 °C
Ceramica Ceromica Diafragma movil  Ceramica Ceramica Ceramica
de vidrio
ARGENTHAL™ ARGENTHAL™ ARGENTHAL™ ARGENTHAL™ ARGENTHAL™ ARGENTHAL™
con frampa Ag”  con frampa Ag"  con frampa Ag' con frampa Ag' con frampa Ag'
3 mol/L KCI 3 mol/L KCI 3 mol/L KCI 3 moliL KCI 3 mol/L KCI 1 mol/L KNO=
Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Polipropileno
120 mm 170 mm 120 mm 100 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
12 mm 12 mm 12 mm 6 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Anillo de platine  Anillo de platinov  Anillo de platino  Anillo de plafina Anillo de oro Anillo de plata | Anillo de platino  Anille de oro Anillo de plata Punita de plata
3 mol/L KCI 3 mol/L KCI 3 mol/L KCI 3 mol/L KCI 3 mol/L KCI 1 mol/L KNOz s6C0 s8c0 seco seco

Cable y conexiones: 57
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