Ref.: Z3003; ZS003-1

©® ACCSEN INSTRUMENTAL S.L.L. Todos los derechos reservados.

SONDA DE TEMPERATURA INMERSION LABORATORIO

Referencia: ZS003 (Pt100) // ZS003-1 (Pt1000)

Descripcion:

Sonda de temperatura adecuada para su uso en laboratorio, caracterizada por su rapidez de
respuesta. Asimismo, su conector MP-5 cumple con la norma de estanqueidad IP67.

Caracteristicas generales:

e Diametro vaina: 3 mm

¢ Longitud vaina: 200 mm

¢ Material: Acero inoxidable 316
¢ Mango: PVC Negro

e Cable: PVC @ 4 mm

¢ Conector MP-5, IP67

Especificaciones:

Escala de medida (°C): de -50 a 400
Error de medida (°C): = 0.3

Productos disenados y fabricados en Espana.

e-mail: info@accsen.com Tel/Fax: 93 127 79 63 web: www.accsen.com



Ref.: Z5004; ZS004-1

© ACCSEN INSTRUMENTAL S.L.L. Todos los derechos reservados.

SONDA DE TEMPERATURA PENETRACION LABORATORIO

Referencia: ZS104 (Pt100) // ZS104-1 (Pt1000)

—

Descripcion:

Sonda de temperatura adecuada para su uso en laboratorio, especialmente indicada para su
uso en el sector alimentario.

Se caracteriza por su robustez y rapida respuesta.
Asimismo, su conector MP-5 cumple con la norma de estanqueidad IP67.
Caracteristicas generales:

e Diametro vaina: 4 mm

e Longitud vaina: 150 mm

¢ Material: Acero inoxidable 316

¢ Mango: PVC Negro

» (Cable: PVC @ 4 mm; Longitud: 80 cm
¢ Conector MP-5, IP67

Especificaciones:

Escala de medida (°C): de -20 a 150
Error de medida (°C): < 0.3

Productos disenados y fabricados en Espaiia.

e-mail: info@accsen.com Tel/Fax: 93 127 79 63 web: www.accsen.com



