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TERMÓMETRO DIGITAL ACCSEN Temp7PT100 
 

 

Descripción: 

El termómetro digital ACCSEN Temp7PT100 es un termómetro portátil para medida con sondas de 
temperatura Pt100. 
 

Especificaciones Técnicas:        

Termómetro portátil básico PT100 

Tipo sonda Pt100(*1) 

Escala -200 ... 999 ºC 

Precisión (solo instrumento) 0,1ºC (-99,9 ... 199,9 ºC) 

1ºC (-200 ... 999 ºC) 

Datalogger No 

Lectura Min/Max Si 

Estabilidad de lectura Si, fijo 

Paro de lectura (Hold) Si 

Condiciones de funcionamiento Temp: -20 ... 65 ºC 

Humedad: 10 ... 90% 

Protección IP IP56 

Marcado CE EN61326-1/A1: 1998 (EMC) 

Autoapagado (desactivable) Tras 20 minutos 

Pantalla LCD 

Conector MP-5 

Alimentación 3 x 1,5V "AAA" alcalina 

Vida de la batería >750 horas 

Dimensiones y peso (sin sonda) 295g / 86 x 196 x 33 mm 

Dimensiones y peso completo con maleta (sin sonda) 580g / 260 x 135 x 75 cm 
 

(*1) Este equipo está diseñado para su utilización con las Sondas ACCSEN ZS061 (Inmersión) y ZS161 

(Penetración), que deben adquirirse de forma independiente o conjuntamente con el equipo en los Kits K061 

(Termómetro + Sonda ZS061 de inmersión) y K161 (Termómetro + Sonda ZS161 Penetración). 

Producto diseñado en Europa 
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PORTABLE THERMOMETER ACCSEN Temp70 PT100 
Description: 
ACCSEN Temp70 PT100 digital thermometer is a portable thermometer 

to measure with Pt100 temperature probes. Are studied from an ASIC 

(Application Specific Integrated Circuit) microprocessor which offers 

numerous innovative features while maintaining, at the same time, an 

easy to use interface. 

Good quality / price ratio, ideal for temperature measurements in the 

laboratory and in the field. 

The thermometer Temp70 Pt100 datalogger is the ideal choice for fast 

measurements, accurate and highly precise over a wide temperature 

range. Robust and easy to use, the Temp70 datalogger is equipped with 

a large backlight LCD display for clear and well visible readings, even in 

low external light. 

Main Features: 
• Measuring range up to +999 °C, selectable resolution 0,01 and 0,1 °C 

• Datalogger for 1000 temperature values, manual or automatic, with an interval from 1 minute to 99 hours  

• One-point calibration with memory of date and time  

• Display of MIN / MAX value of temperature  

• Large backlight display, easy to read 

• Measurement stability indicator  

• Stability criteria of measurement: low - med - high  

• USB port for connection with computer  

• Power supply from computer or from mains  

• IP56 protection  

• Rubber protection boot with holding support 
 

Technical  Specifications:      
Basic portable thermometer   PT100 

Measuring range      -200 ... 999 ºC 

Resolution     0.01° C from -99.99 to +99.99° C 

                                                0.1° C from -200 to 999,9º C 

Accuracy (instrument only)    ± 0.1ºC (-201 ... -100º C) 

      ±0.03ºC (-99,99…+99.99ºC) 

                                                ±0.1° C (+100 ... +999.9º C) 

Datalogger     1000 values 

Sampling time     Man/auto 1 min…99 hours 

Min / Max Reading    Yes 

Stability Indicator     Yes, selectable (low-med-high) 

Hold function     Yes 

Operating conditions    Temp: -20 ... 65 ° C 

                                        UR: 10 ... 90% (no condensation) 

IP protection:      IP56 

CE Marking:      EN61326-1 / A1: 1998 (EU EMC) 

AUTO power-off      After 20 minutes (deactivabile) 

Display      LCD backlight 

Inputs      Connector MP-5 

Supply      3 x 1.5V "AAA" alkaline 

Battery life     > 750 hours (whithout backlight) 

Dimensions and weight instrument (without probe) 295g / 86 x 196 x 33 mm 

Dimensions and weight with suitcase(without probe) 580g / 260 x 135 x 75 cm  Product designed in Europe  
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 HD 2107.2 TERMÓMETRO CENTESIMAL PORTÁTIL 

DESCRIPCIÓN: 

• El HD2107.2 es un instrumento portátil equipado con una gran pantalla 

LCD  

• Miden la temperatura por: inmersión, penetración, contacto o sondas de 

aire.  

• Su sensor puede ser Pt100 o Pt1000. 

• Tienen resolución centesimal en el rango de ± 199,99 ° C, decimal en el 

resto del rango. 

• El termómetro HD2107.2 es registrador de datos: almacena hasta 80.000 

muestras que se pueden transferir a un PC conectado al puerto de serie 

RS232C y USB 2.0 o en impresora portátil. 

• Es posible configurar el intervalo de almacenamiento, la impresión y los 

baudios. 

• tasa por el menú. 

• Las funciones Max, Min y Avg calculan máximo, mínimo y promedio de los valores. 

• Otras funciones son: medida relativa REL, HOLD y sistema automático de apagado (excluible). 

• Los instrumentos tienen grado de protección IP66. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO  

Instrumento  

• Dimensiones (Longitud x Anchura x Altura)  185x90x40mm 

• Peso       470g (completo de baterías)  

• Materiales      ABS  

• Visualizador/Display     2x4½ dígitos más símbolos  

                                                                            Área visible: 52x42 mm  

Especificaciones técnicas 

• Medida de temperatura 

• Rango de medición Pt100    -200… + 650 ° C 

• Rango de medición Pt1000    -200… + 650 ° C 

• Resolución      0.01 ° C en el rango ± 199.99 ° C 

0,1 ° C en el rango restante 

• Precisión del instrumento    ± 0,01 ° C 

• Unidad de medida     ° C - ° F – K 

Modelo de almacenamiento de valores medidos HD2107.2 

• Tipo      2000 páginas que contienen 40 muestras cada una 

• Cantidad     Total de 80000 muestras 

• Se puede seleccionar el intervalo 1,5,10,15,30 s / 1,2,5,10,15,20,30 min ./ 1 hora 

             de almacenamiento entre   

Alimentación  

• Baterías      4 baterías 1.5V tipo AA  

• Autonomía      200 horas con baterías alcalinas de 1800mAh 

• Corriente absorbida cuando el instrumento está apagado  20µA 
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Condiciones de trabajo  

• Temperatura de trabajo    -5 … 50°C  

• Temperatura de almacenamiento   -25 … 65°C  

• Humedad de trabajo relativa    0 … 90% RH, sin condensación  

• Grado de protección     IP66  

Conexiones  

• Entrada sondas de temperatura    Conector MP-5 

• Interfaz serial RS232C     Conector MiniDin de 8 polos 

• Interfaz USB      Conector MiniUSB tipo B 

• Adaptador de red     Conector de 2 polos (positivo en el centro) 

 

Interfaz serial RS232C 

• Tipo       RS232C aislado galvánicamente 

• La velocidad en baudios    se puede configurar de 1200 a 38400 baudios 

• Bit de datos      8 

• Paridad      Ninguna 

• Detener bit      1 

• Control de flujo      Xon / Xoff 

• Longitud del cable serial    Max 15 m 

• Intervalo de impresión    Inmediato o seleccionable entre: 

1,5,10,15,30 s; 

1,2,5,10,15,20,30 min .; 

1 hora 

Interfaz USB - modelo HD2107.2,  

• Tipo       1.1 - 2.0 aislado galvánicamente 

Condiciones de operación 

• Temperatura de funcionamiento   -5 ... 50 ° C 

• Temperatura de almacenamiento   -25… 65 ° C 

• Humedad relativa de trabajo    0… 90% RH, sin condensación 

 

 

A El registrador de datos portátil HD2107.2 está equipado con HID 

(Dispositivo de interfaz humana) tipo puerto USB con conector mini 

USB. 

Para la conexión a un PC con el cable CP23 no es necesario cargar 

cualquier controlador USB. 
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