Explorer® Precision

La balanza técnicamente mas avanzada y de mayor rendimiento
de OHAUS, disponible también con la funcion de Puertas automaticas

« Pantalla tactil VGA de alta resolucion a todo color, con software
en idiomas e iconos para facilitar el funcionamiento

- Sensores inalambricos programables para multiples funciones,
que proporcionan seguridad, velocidad y limpieza

« Diversos modos de aplicacion y biblioteca para almacenar
los ajustes personales de la aplicacion

Aplicaciones

Indicador

Alimentacién
Comunicacion

Construccién

Caracteristicas
del disefio

Pesaje (17 unidades + unidades personalizadas), recuento de piezas, pesaje

en %, pesaje dinamico/de animales, pesaje de chequeo, llenado, totalizacion,
formulacién, pesaje diferencial, determinacion de la densidad, retencién de picos,
calculo de los costes en ingredientes, ajuste de pipetas, peso bruto/neto/de tara

Pantalla tactil VGA de alta resolucién a todo color de 5.7”(145 mm diagonal),
equipada con teclado QWERTY y teclado numérico con indicacion
de la capacidad de pesaje

Funcionamiento con conexion a corriente

Puertos de comunicacién de acceso sencillo (2xUSB USB, R5232) mas una cuarta
ranura del puerto de comunicaciones (Ethernet o RS232 secundaria).

Salida de datos GMP/GLP, incluidas fecha y hora, transferencia directa

de datos, Guardar en USB

Base metdlica, carcasa superior de plastico ABS, plato de acero inoxidable,
pantalla de proteccion de vidrio con tapa basculante, funda de proteccion

Cabina corta-aires con 3 puertas, paneles extraibles (e) iluminacién en
modelos de 0.1 mg y 1 mg. Disefio de pantalla modular con dngulo ajustable
(se puede fijar a la base, en la pared o a una columna opcional). Calibracién
interna automaética AutoCal™. Funcién de nivelacién con indicador de

nivel iluminado. Ajustes medioambientales y de impresién automatica
seleccionables. Gancho inferior de pesada incorporado. Funda de proteccion.
Interruptor de bloqueo del software



Modelo WW Alcance Es::}én (e) Plato Mz:tde Cédigo

EX223 = 2209 1 mg @ 130mm 200qg,F1 | 83021341
EX223/E 2209 1mg @ 130mm 200g.F1 | 30061979
EX423 . 420g 1 mg @ 130mm 400g, F1 | 83021342
EX423/E 4209 1mg @2 130mm 400qg,F1 | 30061980
EX423M . . 4209 1 mg 001g @ 130mm 400g. F1 [ 83021343
EX623 . 620g 1 mg @ 130mm 500qg,F1 |[83021348
EX1103 . 1100 g 1mg @ 130mm 1000 g, F1 | 83021350
EX1103M . . 1100g 1 mg 001g @ 130mm 1000 g, F1 | 83021351
EX2202 - 22009 0.01g 190 x 200 mm 2000g, F1 | 83021356
EX2202/E 2200g 0.01g 190 x 200 mm 2000 g, F1 | 30061981
EX4202 . 42009 001g 190 x 200 mm 4000g,F1 | 83021357
EX4202/E 42009 0.01g 190 x 200 mm 40004g,F1 | 30061982
EX4202M . . 42009 001g 0lg 190 x 200 mm 4000qg,F1 | 83021358
EX6202 . 6200g 0.01g 190 x 200 mm 5000g, F1 | 83021360
EX6202/E 6200g 0.01g 190 x 200 mm 5000g, F1 | 30061983
EX10202 . 10200 g 001g 190 x 200 mm 10000 g, F1 | 83021362
EX10202M . 10200 g 0.01g 0.1g 190 x 200 mm 10000 g, F1 | 83021363
EX6201 . 62009 0.1g 190 x 200 mm 5000q, F1 | 83021361
EX6201/E 6200g 0.1g 190 x 200 mm 5000g, F1 | 30061984
EX10201 . 10200 g 0.1g 190 x 200 mm 10000 g, F1 | 83021365
EX10201M . 10200 g 0.1g 0lg 190 x 200 mm 10000 g, F1 | 83021366




