
Nuevo

Fotómetros Multiparamétricos 
con  Óptica  Avanzada  y  Medidor de pH



La familia HI83300 de fotómetros multiparámetros cuenta con 
nueve  modelos  para  cubrir  una  amplia  variedad  de 
aplicaciones.  Estos  medidores  son  compactos  y  versátiles 
haciéndolos ideales para el funcionamiento en laboratorio o en 
campo.

• Sistema óptico mejorado

•  Medida de pH mediante electrodos inteligentes

• CAL Check:
· Confirma la funcionalidad del medidor usando

patrones certificados CAL Check 

• Micro USB de doble propósito para transferencia de datos y recarga de batería

• Registro de datos y exportación a USB

•  Batería (Li-polímero) recargable dura 500 
mediciones o 50 horas de medición de pH

•  Modo Absorbancia

•  Entrada de nombre de usuario y muestra

•  Funciones GLP

•  Apagado automático

•  Pantalla LCD retroiluminada

Fotómetros Multiparamétricos

Nueve modelos disponibles

HI83300  Fotómetro Multiparamétrico

HI83399  Fotómetro Multiparamétrico con COD

HI83303  Fotómetro para Acuicultura

HI83305  Fotómetro para Calderas y Torres de Enfriamiento

HI83306  Fotómetro para Análisis Ambiental

HI83308      Fotómetros  para  Tratamiento de Aguas

HI83314        Fotómetro para Tratamiento de Aguas Residuales

HI83325  Fotómetro para Análisis de Nutrientes

HI83326  Fotómetro para piscinas y spas
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Conectividad

Conectividad de pH
Cualquiera de nuestros electrodos digitales de pH 
puede  conectarse  a  la  familia  HI83300  mediante 
una  entrada  de  3,5  mm.  Conectar  un  electrodo 
nunca  ha  sido  tan  fácil;  no  hay  problemas  de 
alineación o pines rotos.  Simplemente conecte el 
electrodo y empiece a tomar medidas.

Lo que hace que la familia de medidores HI83300 
sea tan versátil es su capacidad para ser utilizado 
como medidor portátil o de mesa. Equipados con 
una  batería  recargable  de  iones  de  litio,  estos 
medidores pueden llevarse fácilmente al campo, al 
área de producción o tomarse para mediciones en 
movimiento. Esta es de larga duración

 Fuente de alimentación dual

La batería dura hasta 500 mediciones fotométricas
 o 50 horas de mediciones continuas de pH. Para 
conservar la duración de la batería, la función de 
apagado  automático,  apaga  automáticamente  el 
medidor después de 15 minutos de inactividad. Si 
se  utiliza  en  una  mesa  de  trabajo,  se  puede 
conectar  a  una  fuente  de  alimentación al  puerto 
micro USB en la parte posterior del medidor.

 Conectividad de USB
Tanto el puerto USB como el puerto micro USB se
encuentran en los medidores. Cada uno de estos 
puertos se pueden utilizar para transferir datos a 
través  de  una  unidad  flash  o  conexión  directa  a

 y su amplia compatibilidad.

     Fotómetros Multiparamétricos

un  PC  o  MAC.  Los  datos  se  transfieren  
como archivos CSV para facilitar su procesamiento

Familia HI83300  Conectividad



Familia HI83300  Sistema Óptico Avanzado

Sistema Óptico Mejorado:
El  sistema  de  referencia  interno  de  la  familia  de  fotómetro  HI83300 

compensa  cualquier  desviación  debida  a  fluctuaciones  de  potencia  o  a 

cambios  de  temperatura  ambiente.  Ahora  puede  confiar  en  una  fuente 

estable de luz entre su medición en blanco (cero) y la medición de muestras.

Las fuentes de luz LED ofrecen un rendimiento superior en comparación con 

las  lámparas  de  tungsteno.  Los  LEDs  tienen  una  eficiencia  luminosa  mucho 

mayor,  proporcionando  más  luz  mientras  utilizan  menos  energía.  También 

producen  poco  calor.  Los  LED  están  disponibles  en  una  amplia  gama  de 

longitudes  de  onda,  mientras  que  las  lámparas  de  tungsteno  tienen  una 

pobre salida de luz azul / violeta.

Los filtros ópticos mejorados garantizan una mayor precisión de la longitud 
de onda y permiten recibir una señal más brillante y más fuerte. El resultado 
final  es  una mayor  estabilidad de medición y  menor  error  de longitud de 
onda.

Una lente de enfoque recoge toda la luz que sale de la cubeta, eliminando 
los errores de las imperfecciones de las cubetas y rayones. La indexación de 
la posición de la cubeta ya no es necesaria.

Detector de referencia para reducción de la deriva

   El lente de enfoque reduce cualquier error de las imperfecciones de
 las cubetas, eliminando la necesidad de indexar la cubeta

     Mejor linealidad que los 
espectrofotómetros de grado   
        de investigativo

        Filtros ópticos mejorados - mayor 
precisión de longitud de onda y 

rendimiento de luz



Familia HI83300  Características

Medición de pH
La  familia  HI83300  ofrece  la  posibilidad  de 
conectar un electrodo de pH digital. Los usuarios 
pueden  conectar  cualquier  sensor  de  nuestra 
extensa línea de electrodos digitales de pH. Ya se 
uno cuerpo de vidrio o plástico, con punta esférica
o cónica,  o  con capacidad   para uso seguro  con 
muestras  de  alimentos,  nuestra  oferta  de 
electrodos digitales es adecuada para casi todo el 
mundo.

Cada  uno  de  nuestros  electrodos  de  pH  digitales 
tiene  un  sensor  de  temperatura  integrado  para 
asegurar  que  todas  las  mediciones  se  compensan 
automáticamente  por  las  variaciones  de 
temperatura. Además, un microchip incorporado se 
aloja en el  electrodo que almacena la información 
de  calibración  tal  como  la  fecha,  el  tiempo,  los 
valores de calibración, el offset y las características 
de  la  pendiente.  Cuando  el  electrodo  está 
conectado,  esta  información  de  calibración  se 
transfiere  al  medidor,  permitiendo  a  los  usuarios 
intercambiar electrodos de pH calibrados sin tener 
que recalibrar.

Cubetas Grandes
La celda de muestra de estos medidores se ajusta 
a una cubeta de vidrio redonda con una longitud 
de  paso  de  25  mm.  La  longitud  de  trayectoria 
relativamente  larga  de  la  cubeta  de  muestra 
permite  que  la  luz  pase  a  través  de  más  de  la 
solución  de  muestra,  asegurando  mediciones 
precisas incluso en muestras de baja absorbancia. 
Este  tamaño  de  cubeta  también  proporciona  una 
abertura  más  grande,  facilitando  a  los  usuarios 
dispensar reactivos líquidos o en polvo preparados 
en la muestra.

Un panel de cubierta fijo y bloqueador de luz se 
cierra sobre la celda de muestra, reduciendo la luz
 dispersa que afecta a las lecturas de medición.

Modo Fotómetro
Los usuarios pueden acceder al menú de métodos 
de medición con la simple pulsación de un botón. 
Métodos  de  bajo,  medio  y  alto  rango  de  ciertos 
parámetros están disponibles para los usuarios con
 el  fin  de  garantizar  lecturas  de  alta  precisión.  A 
cada método se le asigna una unidad de medida, 
pero  los  usuarios  pueden  convertirlas  fácilmente 
usando  la  formula  química  para  obtener  una 
lectura más significativa. El tiempo de reacción es 
importante  cuando  se  realizan  mediciones 
colorimétricas,  por  lo  que  el  temporizador 
incorporado  de  la  familia  HI83300  es  una 
característica  ideal.  El  temporizador  de  cuenta 
regresiva muestra el tiempo restante hasta que se 
tome  una  medición,  asegurando  resultados 
consistentes entre las mediciones y los usuarios.

Pantalla Intuitiva

Gestión de Datos

La familia HI83300 está diseñada con una pantalla 
LCD  retroiluminada.  Con  teclas  virtuales,  un 
indicador  de  estado  de  la  batería  y  prácticos 
mensajes  de  error,  los  usuarios  encontrarán  la 
interfaz del medidor intuitiva y fácil de leer. La guía
 en  pantalla  proporciona  información  relacionada 
con  la  operación  del  medidor  actual  y  puede 
utilizarse  en  cualquier  etapa  del  proceso  de 
configuración  o  medición  para  mostrar  ayuda 
contextual.

La  familia  HI83300  puede  almacenar  hasta  1.000 
datos fotométricos y lecturas directas de pH, que 
se  pueden  registrar  pulsando  la  tecla  LOG  en  la 
cara del medidor. Después de que el usuario elija 
registrar  una  lectura,  se  le  pedirá  que  ingrese  un 
usuario  y  una  ID  de  ejemplo.  Los  nombres  se 
pueden  programar  rápidamente  en  la  lectura 
registrada con el teclado alfanumérico compacto y 
sensible situado en la cara frontal del medidor. Las 
lecturas  se  registran  junto  con  la  información 
completa de GLP (buenas prácticas de laboratorio), 
como  la  fecha,  la  hora,  el  valor  estándar  de  CAL 
Check, el ID del usuario y de la muestra.

Modo de Absorbancia
La familia HI83300 permite el reporte alternativo de
 absorbancia  cuando  es  necesario,  así  como  una 
forma  conveniente  para  que  los  usuarios 
desarrollen  sus  propias  curvas  de  calibración  y 
midan  muestras  personalizadas  con  químicos  en 
una  de  las  cinco  longitudes  de  onda  disponibles. 
La familia HI83300 también puede servir como un 
medidor  fácil  de  usar  para  fomentar  la 
comprensión educativa de los principios básicos de
 la espectrofotometría.

Los fotómetros multiparámetros HI83399 (COD) y 
HI83314 (tratamiento de aguas residuales) incluyen
 un adaptador de cubeta.

Adaptados de Cubeta



Oxygen Scavengers 0.00 to 4.50 mg/L (as Iso-ascorbic 
acid) iron reduction • • •

Ozone 0.00 to 2.00 mg/L (as O₃) DPD • • •
pH 6.5 to 8.5 pH phenol red • • • • • • •
Phosphate Ultra Low Range, Marine 0 to 200 μg/L (as P) ascorbic acid • • •
Phosphate Low Range 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) ascorbic acid • • • • • • •
Phosphate High Range 0.0 to 30.0 mg/L (as PO₄³-) amino acid • • • • • • •
Phosphorus Reactive Low Range (16 mm vial) 0.00 to 1.60 mg/L (as P) ascorbic acid • •
Phosphorus Reactive High Range (16 mm vial) 0.0 to 32.6 mg/L (as P) vanadomolybdophosphoric acid • •
Phosphorus Acid Hydrolyzable (16 mm vial) 0 to 1.6 mg/L (ppm) (as P) ascorbic acid • •
Phosphorus, Total Low Range (16 mm vial) 0.00 to 1.15 mg/L (as P) ascorbic acid • •
Phosphorus, Total High Range (16 mm vial) 0.0 to 32.6 mg/L (as P) vanadomolybdophosphoric acid • •
Potassium 0.0 to 20.0 mg/L (as K) turbidimetric tetraphenylborate • • •
Silica Low Range 0.00 to 2.00 mg/L (as SiO₂) heteropoly blue • • • • •
Silica High range 0 to 200 mg/L (as SiO₂) molybdosilicate • • •
Silver 0.000 to 1.000 mg/L (as Ag) PAN • • • •
Sulfate 0 to 150 mg/L (as SO₄²-) turbidimetric • • •
Surfactants, Anionic 0.00 to 3.50 mg/L (as SDBS) methylene blue • •
Zinc 0.00 to 3.00 mg/L (as Zn) zincon • • • • •
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Tabla de Parámetros

Alkalinity 0 to 500 mg/L (as CaCO₃) Colorimetric method • • • •
Alkalinity, Marine 0 to 300 mg/L (as CaCO₃) Colorimetric method • • •
Aluminum 0.00 to 1.00 mg/L (as Al3+) aluminon • • •
Ammonia Low Range 0.00 to 3.00 mg/L (as NH₃-N) Nessler • • • • • • • •
Ammonia Low Range (16 mm vial) 0.00 to 3.00 mg/L (as NH₃-N) Nessler • •
Ammonia Medium Range 0.00 to 10.00 mg/L (as NH₃-N) Nessler • • • • • • • •
Ammonia High Range 0.0 to 100.0 mg/L (as NH₃-N) Nessler • • • • • • • •
Ammonia High Range (16 mm vial) 0.0 to 100.0 mg/L (as NH₃-N) Nessler • •
Bromine 0.00 to 8.00 mg/L (as Br₂) DPD • • • •
Calcium 0 to 400 mg/L (as Ca²+) oxalate • • • •
Calcium, Marine 200 to 600 mg/L (as Ca²+) zincon • • •
Chloride 0.0 to 20.0 mg/L (as Cl¯) mercury (II) thiocyanate • •
Chlorine Dioxide 0.00 to 2.00 mg/L (as ClO₂) chlorophenol red • • •
Chlorine, Free 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl₂) DPD • • • • • • • •
Chlorine, Free Ultra Low Range 0.000 to 0.500 mg/L (as Cl₂) DPD • •
Chlorine, Total 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl¯) DPD • • • • • • • •
Chlorine, Total Ultra Low Range 0.000 to 0.500 mg/L (as Cl₂) DPD • •
Chlorine, Total Ultra High Range 0 to 500 mg/L (as Cl₂) iodometric • •
Chromium(VI) Low Range 0 to 300 μg/L (as Cr⁶+) diphenylcarbohydrazide • • • •
Chromium(VI) High Range 0 to 1000 μg/L (as Cr⁶+) diphenylcarbohydrazide • • • •
COD Low Range (16 mm vial) 0 to 150 mg/L (as O₂) dichromate mercury-free • •
COD Medium Range (16 mm vial) 0 to 1500 mg/L (as O₂) dichromate mercury-free • •
COD HR (16 mm vial) 0 to 15000 mg/L (as O₂) dichromate • •
Color of Water 0 to 500 PCU (Platinum Cobalt Units) colorimetric platinum cobalt • • •
Copper Low Range 0.000 to 1.500 mg/L (as Cu²+) bicinchoninate • • • • • •
Copper High Range 0.00 to 5.00 mg/L (as Cu²+) bicinchoninate • • • • • • •
Cyanuric Acid 0 to 80 mg/L (as CYA) turbidimetric • • • •
Fluoride Low Range 0.00 to 2.00 mg/L (as F¯) SPADNS • • •
Fluoride High Range 0.0 to 20.0 mg/L (as F¯) SPADNS • •
Hardness, Calcium 0.00 to 2.70 mg/L (as CaCO₃) calmagite • • •
Hardness, Magnesium 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) (as CaCO₃) EDTA colorimetric • •
Hardness, Total Low Range 0 to 250 mg/L (as CaCO₃) calmagite • •
Hardness, Total Medium Range 200 to 500 mg/L (as CaCO₃) calmagite • •
Hardness, Total High Range 400 to 750 mg/L (as CaCO₃) calmagite • •
Hydrazine 0 to 400 μg/L (as N₂H₄) p-Dimethylaminobenzaldehyde • • •
Iodine 0.0 to 12.5 mg/L (as I₂) DPD • •
Iron Low Range 0.000 to 1.600 mg/L (as Fe) TPTZ • • • •
Iron High Range 0.00 to 5.00 mg/L (as Fe) phenanthroline • • • • •
Magnesium 0 to 150 mg/L (as Mg²+) calmagite • • •
Manganese Low Range 0 to 300 μg/L (as Mn) PAN • • •
Manganese High Range 0.0 to 20.0 mg/L (as Mn) periodate • • •
Molybdenum 0.0 to 40.0 mg/L (as Mo⁶+) mercaptoacetic acid • • • • •
Nickel Low Range 0.000 to 1.000 mg/L (as Ni) PAN • • • •
Nickel High Range 0.00 to 7.00 g/L (as Ni) photometric • • • •
Nitrate 0.0 to 30.0 mg/L (as NO₃̄- N) cadmium reduction • • • • • • • •
Nitrate (16 mm vial) 0.0 to 30.0 mg/L (as NO₃̄- N) chromotropic acid • •
Nitrite Ultra Low Range, Marine 0 to 200 μg/L (as N0₂̄- N) diazotization • • •
Nitrite Low Range 0 to 600 μg/L (as N0₂̄- N) diazotization • • • • •
Nitrite High Range 0 to 150 mg/L (as N0₂̄- N) ferrous sulfate • • • • • •
Nitrogen, Total Low Range (16 mm vial) 0.0 to 25.0 mg/L (as NO₃̄- N) chromotropic acid • •
Nitrogen, Total High Range (16 mm vial) 0 to 150 mg/L (as N) chromotropic acid • •
Oxygen, Dissolved 0.0 to 10.0 mg/L (as O₂) Winkler • • • • • •
Oxygen Scavengers 0.00 to 1.50 mg/L (as Carbohydrazide) iron reduction • • •
Oxygen Scavengers 0 to 1000 μg/L (as DEHA) iron reduction • • •
Oxygen Scavengers 0.00 to 2.50 mg/L (as Hydroquinone) iron reduction • • •



Especificaciones Generales para todos los modelos

HI72083300 Estuche para la familia HI83300

HI76404A portaelectrodos para la familia 

HI83300HI11310 Electrodo de pH combinado digital 

HI75110 / 230Fuente de alimentación USB 

HI920015 Conector de cable USB a micro USB

HI731318 paño de limpieza de cubetas (4)

HI731331 cubetas (4)

HI731335N tapones para cubetas (4)

HI740034P tapa para vaso de precipitados de plástico de 100 ml (10)

HI740036P vaso de plástico de para precipitados 100 mL (10)

HI740224 vaso de plástico precipitados  170 ml (6)

HI740225 Jeringa graduada de 60 ml

HI740226 Jeringa graduada de 5 mlHI93703- 55 carbón activado 

para 50 pruebas

HI83303 -11 Kit de Cubetas CAL Check para HI83303

HI83305 -11 Kit de Cubetas CAL Check para HI83305

HI83306 -11 Kit de Cubetas CAL Check para HI83306

HI83308 -11 Kit de Cubetas CAL Check para HI83308

HI83314 -11 Kit de Cubetas CAL Check para HI83314

HI83325 -11 Kit de Cubetas CAL Check para HI83325

HI83326 -11 Kit de Cubetas CAL Check para HI83326

HI83399 -11 Kit de  Cubetas  CAL Check para HI8339

HI83300 -11 Kit de Cubetas CAL Check para HI83300

Accesorios

Reactivos

Información sobre pedidos

HI83303-01  (115V)  y  HI83303-02  (230V)  se  suministra  con
 cubetas y tapas (4 unidades), paño para limpiar las cubetas, 
conector de cable USB a micro USB, adaptador de corriente y
 manual de instrucciones.

El HI83300-01 (115V) y el HI83300-02 (230V) se suministran 
con  cubetas  y  tapas  (4  unidades),  paño  para  limpiar  
cubetas,  conector  de  cable  USB  a  micro  USB, 
adaptador de corriente y manual de instrucciones.

HI83305-01  (115V)  y  HI83305-02  (230V)  se  suministra  con
 cubetas y tapas (4 unidades), paño para limpiar las cubetas, 
conector de cable USB a micro USB, adaptador de corriente 
y manual de instrucciones.

HI83306-01  (115V)  y  HI83306-02  (230V)  se  suministra  con 
cubetas y tapas (4 unidades), paño para limpiar las cubetas, 
conector de cable USB a micro USB, adaptador de corriente 
y manual de instrucciones.

HI83308-01  (115V)  y  HI83308-02  (230V)  se  suministra  con 
cubetas y tapas (4 unidades), paño para limpiar las cubetas, 
conector de cable USB a micro USB, adaptador de corriente 
y manual de instrucciones.

HI83314-01  (115V)  y  HI83314-02  (230V)  se  suministra  con 
cubetas de muestras y tapas (4 unidades), paño para limpiar
 las cubetas, conector de cable USB a micro USB, adaptador
 de corriente y manual de instrucciones.

El HI83325-01 (115V) y el HI83325-02 (230V) se suministran 
con  cubetas  y  tapas(4  unidades),  carbón  activado  para  50 
pruebas,  botella  desmineralizadora  de  2  litros,  vaso 
graduado  de  100  ml  con  tapones  (10),  pipeta  de  3  ml, 
jeringa de 60 ml, jeringa de 5 ml, cilindro graduado, cuchara,
 embudo,  filtros  de  papel  (100),  paño  para  limpiar  las 
cubetas, conector de cable USB a micro USB, adaptador de 
corriente, manual de instrucciones y estuche de transporte.

HI83326-01  (115V)  y  HI83326-02  (230V)  se  suministra  con 
cubetas  y  tapas  (4  unidades),  paño  para  limpiar  cubetas, 
conector de cable USB a micro USB, adaptador de corriente
 y manual de instrucciones.

HI83399-01  (115V)  y  HI83399-02  (230V)  se suministra  con 
cubetas y tapas (4 unidades), paño para limpiar las cubetas,
 conector  de  cable  USB  a  micro  USB,  adaptador  de 
corriente y manual de instrucciones.

*Los límites se reducirán a los límites reales del sensor

Hanna Instruments se reserva el derecho de cambiar o modificar el diseño y / o las especificaciones de sus productos en cualquier momento sin previo aviso.

Especificaciones Generales

HI83300-  100  Kit  de  preparación  de  muestras,  
que consiste  en  carbón  activado  para  50  testst,  
botella  de desmineralizadora de 2 litros, vaso graduado
 de 100 ml con  tapones (10), pipeta de 3 ml, jeringa de 
60 ml, jeringa de 5  ml,  cilindro  graduado,  cuchara,  
embudo,  filtros  de  papel (100)


