
Dräger indicador de corrientes de aire
Indicador de corrientes de aire

Los tubos fumígenos para corrientes de aire son de uso universal y
permiten que las corrientes de aire se puedan detectar rápidamente.
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Ventajas

02 | Dräger indicador de corrientes de aire

Información rápida

En muchos campos, como la minería o la industria, es muy importante detectar incluso hasta las corrientes de
aire más pequeñas, para evaluar de forma rápida y fiable la posible difusión de sustancias peligrosas. Con los
tubos fumígenos para indicación de corrientes de aire, el origen, la dirección y la velocidad del flujo de aire se
hace visible inmediatamente.

Fácil de usar

En el interior de los tubos hay ácido sulfúrico fumante. Cuando se abre el tubo por la parte superior, se
bombea aire a través del tubo, utilizando una pequeña pera de goma. En contacto con la humedad del aire, se
produce un humo blanco visible que se deja transportar por cualquier corriente de aire existente.

Múltiples usos

Los tubos fumígenos para corrientes de aire se pueden utilizar hasta que el "humo blanco" haya desaparecido
totalmente. Si la comprobación finaliza antes de que haya desaparecido todo el humo blanco, el tubo se puede
volver a sellar mediante unos tapones de goma que se suministran.



Información para pedidos
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Tubos fumígenos para corrientes de aire Dräger
Tubos fumígenos para corrientes de aire 10 CH 25 301
El set de comprobación del flujo de aire
incluye 1 caja de tubos fumígenos para
corrientes de aire, pera de aspiración y
tapones de goma para sellado del tubo

1 CH 00 216

*Tubos Dräger adicionales por encargo.



Observaciones
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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